EKSPLUATACIJAS IPASIBU DEKLARACIJA

Nr. 005-FFL-2017-08-16
Unikals izstradajuma tipa identifikacijas numurs: Finnfoam FI700, FI700P, FL700, FL700P

Tipa, partijas vai sérijas numurs vai kads cits bavizstradajuma identifikacijas elements:
Skaties izstradajuma etiketi

Buvizstradajuma paredzétais izmantojums vai izmantojumi saskana ar piemérojamo
saskanoto tehnisko specifikaciju, ka paredzéjis razotajs: Ekstrudétas putu polistirola (XPS)
plaksnes lieto siltumizolacijai. Produkta lietosanas veids noradits interneta lapa www.finnfoam.lv

RaZotija nosaukums, registrétais komercnosaukums vai registréta preéu zime un
kontaktadrese:
UAB Finnfoam (300642584)
Kokybés str. 5, Biruliskés v.,
LT-54469, Kaunas reg,, Lithuania.
Tel. +370 37 403800
Fax. +370 37 403806

e-mail: info@finnfoam.lt

Ekspluatacijas ipasibu noturibas novértéjuma un parbaudes sistema vai sistémas: “3”
sistéma

Ja ekspluatacijas ipasibu deklaracija attiecas uz buavizstradajumu, kuram ir saskanotais
standarts:

Notificétas testésanas laboratorijas “Vilpas Gedimina Tehniskas universiades (VGTU)
Termoizolacijas instittts” (NB.1688) un "VTT Expert Services Ltd." (NB. 0809) veica sakotnéja tipa
testésanu atbilstosi 3 sistémai un izdeva testu/aprékinu zinojumus.
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8. Deklaréetas ekspluatacijas ipasibas:

Butiskie
raksturlielumi

Ekspluatacijas ipasibas

Saskanota tehniska
specifikacija

Biezuma pielaide

T1

Biezums (mm)

Deklaréjamais
siltumvaditspéjas

Deklareta
siltumpretestiba

koeficients A, R,
50 0,035 1,45
60 0,035 1,70
80 0,037 2,15
100 0,037 2,70
120 0,037 3,25
Ugunsizturiba Ugunsdrogbas klasifikacija NPD
(Eiroklase)
Reakcijas ilgums uz
uguni karstuma,
klimata parmainu, [zturibas Tpasibas NPD
novecosanas vai
sairSanas ietekmé
Termiska pretestiba Deklaréta siltumpretestiba
izturibu ar siltumu, Ro un deklaréjamais o
klimata parmainas, | siltumvaditspéjas koeficients Nemainas
novecosana vai Ao
sabruksanas Formas stabilitate DS(70,90)
Spiedes iztl{riba (vai spiedes CS(10/Y)700
spriegums)
Spiedes izturiba Deformacijas noteik$ana
noteiktos spiedes slodzes un NPD
temperatilras apstaklos
Lieces stipriba NPD
Stiepes / Lieces / Stiepes stipriba
Bides stipriba perpendikulari plaksnei NPD
Bides stipriba NPD
Spiedes stipriba Spiedes slide CC(2/1,5/50)270

izturiba darbojas

noveco$anu vai Ciklisks iekrausana NPD
samazinajuma Izturib. t ISanu —
zingj zturiba pre vsasa Sanu FTCD1
atkusanu
liglaiciga tdens absorbcija,
gloldlga Heens 2 oo el WL(T)07
. - veicot iegremdésanu
Udens caurlaidiba —— —
liglaiciga Gdens absorbcija
b _ WD(V)1
diftizijas ietekmé
Udens tvaika Udens tvaika difazijas
. ) NPD
caurlaidiba pretestibas faktors
Bistamu vielu emisija Bistamu vielu emisija Nav emisijas
&anai ¢ Deggana ilgstosas karsesanas
Degsana ilgstosas g g NPD

karsésanas ietekmé

ietekme

EN 13164:2012 +
A1:2015
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9. Pielikuma 1. un 2.punkta noradita izstradajuma ekspluatacijas ipasibas atbilst 7.punkta
noraditajam deklarétajam ekspluatacijas ipasibam.
Par $o izdoto ekspluatacijas Tpasibu deklaraciju ir atbildigs vienigi 4. punkta noraditais razotajs.

MATERIALU DROSIBAS DATU LAPA: http://www.finnfoam.lv/finnfoam/veseliba-un-
drosiba/drosibas-datu-lapa/

Parakstits razotaja varda:

Henri Nieminen, CEO

Kaunas 16.8.2017

Hh_"rL(" | - e

(signature)
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